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Calinex

Mészko- és zsireltavolito

A Sav alapu nagyon er@s tisztitoszer korrozidovédelemmel
A Parfim és szinezék mentes
A Eltavolitja a mész-és vizkd lerakddasokat, mint ahogyan a zsiros, olajos és

fehérje tartalmu szennyezédéseket is e
A Alkalmas padlotisztitd gépekhez p
A RK altal bevizsgalva
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Felhasznalasi teriilet

Felhasznalhat6 sav- és vizall6 fellileteken és targyakon, uszodakban, szaniter- és vizes helyiségekben, konyhai- és
élelmiszeripari terileteken. Ezen kivil alkalmas a cementfatyol eltavolitdsara a viz -és savallé padlé fellleteken. A savra
érzékeny fellleteken, mint pl. sériilt kromrétegl armaturak, réz, eloxal, poliamid és savra érzékeny természetes- és mikd
fellleteken a savtartalmu tisztitészerek karokat okazhatnak.

Felhasznalas

Az elsd felhasznalas el6tt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ing részen. A hataros fellileteket vagy targyakat védeni
kell. A fugakat és armaturakat el6tte hideg vizzel be kell nedvesiteni.

Napi takaritas (felmosas):
100-500 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet : 0,4—1,9 mi/m?.

Napi takaritas (felllettisztitas):
100-500 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet : 0,3—1,3 mI/m2,

Napi takaritas (gépi vizes tisztitas):
100-500 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet : 1,3-6,3 ml/m?,

Intenziv tisztitas (gépi vizes tisztitas):
0,5-1 L 8 L hideg vizhez. Anyagszikséglet : 6,3—12,5 ml/m2.

Alaptisztitas (gépi vizes tisztitas):

1-2 L 8 L hideg vizhez.

A munkaoldatot révid behatasi id6 utan, egytarcsas surologéppel és kefével suroljuk, felszivjuk és tiszta vizzel alaposan
ledblitjik. Anyagsziikséglet : 12,5-25,0 ml/m2.

Habtisztitas:
A szert higitas nélkil az adagolétartalyba t6ltjik. A szennyezédés mértékétdl fliggben a szelepet allitsuk be 1:4-1:10-ig,
habositsuk be a feliiletet és révid behatasi idé utan vizzel dblitsiik le. Anyagsziikséglet : 15,0-37,0 ml/m?.

A fellleteket és konyhai gépeket, melyek kézvetlenll érintkeznek élelmiszerekkel, alaposan ivévizzel le kell dbliteni. Igény
szerint a terméket hasznalhatjuk higitatlanul is.

Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazasért és az abbdl keletkez6 karokért felel6sséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK térvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa nem E
engedélyezett! o]
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként ™
j403801 6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban) 84 =
j403810 10 L kanna 60 =
=
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Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nem ionos tenzidek < 5 %, szervetlen savak, vizoldhat6 olddszerek, korrézidgatiok.
pH-érték (koncentratum): < 0,5 pH-érték (felhasznalasra kész oldat): kb. 1,5

Jeldlés

Osztalyozas (koncentratumban): GHS05, Veszély. H314 Sulyos égési sérlilést és szemkarosodast okoz. P280 Véddkeszty(i/véddruha/szemveéds/arcveds
hasznalata kételezd. P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté évatos Oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha
kénnyen megoldhaté. Az 6blités folytatdsa. P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuija esetén: orvosi ellatast kell kérni. Tartalmaz: Phosphoric Acid (INCI)
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